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	YAPILACAK KONTROLLER
	BAKIM AYLARI

	
	Ocak
	Şubat
	Mart
	Nisan
	Mayıs
	Haziran
	Temmuz
	Ağustos
	Eylül
	Ekim
	Kasım
	Aralık

	

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ
	Tavanda bulunan detektörlerdeki kırmızı ışık yanıp sönmektedir.
	 
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Alarm butonu (Kır Bas) fiziksel olarak sağlam durmaktadır.
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Duman detektörleri fiziksel olarak sağlamdır.
	 
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	

	
YANGIN KONTROL
	Yangın kontrol panosu çalışır ve aktif durumdadır.
	                   
	                   
	
	
	                    
	                    
	
	
	
	
	
	

	



YANGIN DOLAP SİSTEMİ
	Yangın dolabı fiziksel olarak sağlam konumdadır.
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dolap üzerine kontrol tarihini gösteren etiket mevcuttur.
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yangın dolabı üzerinde güvenlik işareti ve uyarı tabelası mevcuttur.
	                   
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yangın dolabının hortum ve vanası uygun şekilde bulunmaktadır.
	                  
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dolap önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	YANGIN SU DEPOSU

	Su deposunun ana kapağı fiziksel olarak zarar görmemiştir
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Depodaki su seviyesi uygundur.
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Depoya su veren sistemde herhangi bir sızdırma mevcut değildir.
	                    
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM VANALARI

	Sprinkler sistemin dağıtıldığı bölümde bulunan vanalar açık konumdadır.
	                    
	
	
	
	                 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vanalardaki zincir ve kilit sistemi kapalıdır.
	                   
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ
	Yangın söndürme tüpleri askı kayışı ile asılı durumdadır.
	                   
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir.
	                   
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir
	                    
	
	
	
	                
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır.
	                   
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	
	
	

	YANGIN POMPA DAİRESİ
	Pompa dairesi kapalı konumda ve uyarı tabelaları mevcuttur.
	                 
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pompa sisteminin bulunduğu odadaki duman dedektörleri çalışır konumdadır.
	                  
	
	
	
	                    
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pompa dairesindeki panoda göstergeler aktif konumdadır.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilmeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Birimine bilgi verilecektir.
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