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1. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli sorumludur.

2. UYGULAMA ADIMLARI

· Kuru koşullar altında ısı ve neme hassas aletleri yeniden kullanıma hazırlar.
· Nemden kaynaklanan korozyonu önler. Aletlerin daha uzun süreli kullanılmasını sağlar. Bakım onarım maliyetlerinin azaltır.
· Cihazların silindirik veya prizmatik sterilizasyon odası, geniş iç hacim sağlarken, kısa (45 dakika) ve uzun (70 dakika) döngü seçenekleri, sistemin hızlı ve verimli kullanılmasına izin verir. Aletler kuru, paketli ve 10-6 Sterilite Güvence Düzeyine (SAL) sahiptir.
· Cihaz kurulumu için elektrik tesisatı yeterlidir. Su tesisatı, havalandırma ve altyapı gerektirmez Cihazlar bir metrekarelik alana kurulur, gerekirse tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir.
· Yüksek sıcaklığa ve neme dayanıksız bakır ve selüloz içeren malzemeler hariç tüm tıbbi ve elektronik malzemelerle metal veya metal olmayan cerrahi malzemeler için kullanılır.
· Cihazda yazıcı bulunmaktadır.
· Cihaz ekranındaki döngü aşamaları, periyodik bakım süresinin dolduğunu gösterir.
· Cihazdaki problemler sesli ve ışıklı alarm vermekte ve yazıcı çıktısı ile tespit edilmektedir.
· Döngü bitmeden kapının açılmasını önleyen emniyet asistemi mevcuttur.
· Sterilizasyon çemberi ne monte edilmiş basınç transduseri bulunmaktadır. Basınç kontrolü elektronik olarak yapılmaktadır.
· Dışarıdan aldığı havayı temizleme işlemini hepa filtre ile sağlamaktadır.
· 220-380V/50Hz.şehir şebekesinde çalışmaktadır.
· Cihazın kapısı açılarak sterilizasyon haznesini temiz olup olmadığı kontrol edilir.
· Malzemeler Sterilizasyon kabininin hacminin % 70 ini geçmeyecek oranda yerleştirilir. 
· Her döngüde mutlaka bir “BİYOLOJİK İNDİKATÖR” malzemelerin arasına yerleştirilir.
· Her yük ile birlikte bir de ‘’Hidrojen Peroksit Cihazı (Sterilizatör) Sterilizasyon Kontrol Dokümantasyon Formu’’na yapıştırmak için “KİMYASAL İNDİKATÖR” yük içerisine yerleştirilir. 
· Cihazın kapısı kapatılır. 
· Malzemeler standart üç programda steril edilir. Bunlar;
	Program 1 (Kısa Program) 
	Yüzey Sterilizasyonu

	Program 2 (Standart Program) 
	Kaviteler ile kısa ve geniş lümenler içeren sterilizasyon yükleri

	Program 3 (Gelişmiş Program) 
	Yapışık yüzeyler ile uzun ve dar lümenler içeren sterilizasyon yükleri
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